一、服务清单

	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	备注

	1
	2026年华为软件授权、华为虚拟化平台软件维保服务、机房硬件维保服务及现场技术支持采购
	1
	项
	/


二、技术要求

（一）项目概况

本项目为江铃汽车集团财务有限公司华为软件授权、华为虚拟化平台软件维保服务、部分机房硬件设备维保服务及现场技术支持服务采购，包括运维设备的日常维护、故障配件更换、巡检以及系统升级等维护服务，确保运维设备的正常运行。

（二）项目服务内容

1、运维服务

供应商应为本次运维设备提供为期一年的日常管理、技术咨询、故障排除、系统升级改造、定期系统健康检查、保修等服务。对产品提供技术咨询、安装迁移、系统升级、故障排除等服务。具体明细清单如下：

	序号
	类型
	品牌型号
	数量
	服务内容

	1
	★软件授权
	华为FusionCompute 8.6.0.SPC200（标准版）CPU授权
	2C
	授权规格：2核（需与现有虚拟化平台CPU数量匹配，保障资源扩容需求）

	2
	★软件维保服务
	华为虚拟化平台软件FusionCompute维保
	1套
	版本：8.6.0.SPC200（标准版）；服务含原厂远程技术支持、漏洞修复、版本兼容性指导

	3
	硬件维保服务
	华为2488H V5物理服务器维保
	8台
	服务含硬件故障检测、备件更换（含上门服务）、季度巡检

	4
	硬件维保服务
	华为S7706交换机维保
	2台
	服务含端口故障修复、背板及电源模块维护、网络性能优化建议

	5
	硬件维保服务
	华为S6730-H48X6C交换机维保
	2台
	服务含路由协议调试支持、48口千兆电口+6口40GB接口维护、冗余链路检测

	6
	硬件维保服务
	华三H3C S3600V2-28TP-SI交换机维保
	1台
	服务含24口百兆电口+3口千兆光口维护、VLAN配置支持、故障应急响应

	7
	硬件维保服务
	华为AR6140-16G4XG路由器维保
	1台
	服务含16口千兆电口+4口万兆光口维护、网络链路稳定性保障

	8
	现场技术支持
	上述所有服务现场技术支持
	1项
	服务含故障现场排查


注：明细清单中带★产品，须提供原厂维保服务。

（三）运维服务技术要求

1、维保服务

1.1本项目整体由供应商服务，运维设备清单中带★产品须提供原厂维保服务。在服务过程中供应商应充分调动项目运维团队的技术力量，快速研判维保设备和系统的故障信息，及时提供技术支持服务，协助产品原厂商进行故障处理。

1.2明细清单中非★产品采用第三方维保，备品备件须原厂正品【响应文件中须提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章】。

2、运维服务要求

供应商应对采购人提出的服务请求做出及时响应，同时采取必要的服务措施（包括调整），尽快发现、排除、恢复设备的所有软、硬件故障，定期对这些设备进行巡检服务，在保障系统稳定的前提下及时更新系统软件版本和补丁包的升级等。

3、电话技术支持服务

1）供应商应设立7×24小时的技术支持热线，保证采购人获得日常维护的技术支持，保证采购人技术性问题得到及时、有效的解答。

2）供应商保证技术支持热线电话95%以上的呼叫接通时间小于30秒；当供应商需要查阅相关资料再对采购人的问题进行回复时，应确保在30分钟内回复。

4、现场技术支持服务

对于通过电话支持不能解决的故障，供应商应2小时内提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

4.1现场技术服务

1）供应商在进行现场支持服务前应作好以下准备：

①查阅采购人的用户档案，了解用户设备系统运行情况及设备系统以往所发生过的问题及处理办法；

②准备技术服务工具、技术服务资料、交通工具、必要的备品备件及软件。供应商技术人员抵达采购人现场，首先提交《技术服务申请》给采购人负责人签字确认。

③了解设备系统运行情况，核实故障现象，并根据故障现象对设备系统进行故障分析、测试、诊断，并制定业务恢复和故障解决技术方案，供应商须保证优先实施系统恢复，在恢复系统的前提下，再进行彻底的故障排除。技术方案经采购人批准后，由采购人的技术人员具体实施技术方案；或在采购人允许下，由供应商技术人员进行具体实施技术方案。

2）供应商在处理故障时不能影响到设备系统的正常运行，并应有采购人维护人员在场协同处理；若因供应商误操作或擅自行事等主观原因给采购人带来损失的，采购人有权向供应商提出索赔。

3）供应商在处理故障后，要向采购人解释故障原因和解决方法，以及在日常维护中的预防措施。

4）供应商在处理故障时，要认真填写《故障处理报告》，并在离开现场前交采购人相关部门签字、存档。同时加入供应商的用户故障处理数据库。 

5）供应商应完全响应下表列出的服务响应时间：

	故障级别
	一级故障
	二级故障
	三级故障
	四级故障

	故障级别定义
	设备在运行中出现整机系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障
	设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现或全面退化
	设备在运行中出现影响业务，并导致系统性能或服务部分退化的故障
	咨询类问题或设备在运行安装过程中，对产品功能、配置等方面需要的信息和需求，对业务系统几乎无影响

	远程响应
	10分钟
	10分钟
	10分钟
	10分钟

	抵达现场时限
	2小时
	2小时
	2小时
	2小时

	故障恢复时限
	2小时
	4小时
	8小时
	\

	排除软故障时限
	抵达现场后2小时
	抵达现场后4小时
	抵达现场后8小时
	\

	排除硬故障时限
	48小时
	48小时
	48小时
	\


4.2现场巡检服务

1）供应商须为采购人的运维设备提供巡检服务，每个季度对运维设备及虚拟化平台进行必要的巡检，执行适当的系统巡检步骤，收集各系统信息，分析运行状况，及时发现运行中存在的隐患，减少设备及虚拟化平台发生故障的概率，保证设备及虚拟化平台稳定、高效运行。 

2）完成现场季度巡检后，采购人需配合供应商工程师填写现场巡检记录表。

3）供应商每季度向采购人提交设备及虚拟化平台现场巡检报告，同时每年提供1次系统优化建议及运维培训。

4.3技术资料服务

供应商为采购人提供有关产品知识、操作手册和设备系统运行维护经验的技术文档。

（四）运维人员配置要求
1）供应商服务团队中需要针对本项目配备项目经理和后台技术服务团队，供应商应根据本项目具体情况详细描述项目人员分工：

①项目经理：必须指派一名具有5年（不含）以上的IT从业经验的人员作为本项目的项目经理，全程参与本项目，负责本项目实施过程中的总体协调资源调度工作；

②后台技术服务团队：项目后台技术服务团队人员不得少于5人，包含但不限于网络工程师、系统工程师、信息安全工程师等，且具备相应的资质水平。

（响应文件中须提供运维人员名单及人员履历并加盖供应商公章）。

2）供应商与采购人签订合同时以响应文件中的人员名单为准，后期不得随意更换，更换需征求采购人意见。供应商应提前一个自然月向采购人提出申请，新派驻人员需符合磋商文件中原岗位人员的要求并经采购人审核确认（响应文件中须提供承诺函并加盖供应商公章）。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
