附件1：
通风柜参数
1、规格：按实地测量所需尺寸定制。
2、主要技术参数：
2.1、外壳说明： 外壳采用优质冷轧钢板高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
2.2、内壳说明：耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。
2.3、灯 1支。 
2.4不锈钢亚光把手。
2.5、导流板说明：耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。
2.6、电源说明： 采用实验室专用电源插座。
2.7、窗口说明：可左右移动，可上下移动，自由调节。日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 。
2.8、调整脚说明：防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
2.9、集气罩说明： 采用 PP 材质
2.10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。
2.11、控制开关说明：触摸式开关，集中控制整个电路系统。
2.12、工艺说明：所有钢板焊接目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
2.13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m³/h左右，且噪声小。
2.14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。
2.15、供应商需提供厂家盖章的参数确认函。
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