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（一）项目概况
江西科技师范大学枫林校区利用学校闲置屋面建设分布式光伏发电，并充分利用空置场地建设光伏停车棚,同时配套建设钢结构光伏车棚，可建设光伏面积约4.23万㎡，建设规模容量不小于为5.9兆瓦，年发电量估算不少于560万度，以学校实际提供建设的屋面及场地面积而定。
（二）项目范围
1.“江西科技师范大学（枫林校区）光伏发电合同能源管理模式”项目
2.现有房屋及场地可建设具体面积如下表：	
枫林校区安装容量汇总表
	序号
	建筑名称
	面积（m²）
	安装容量（kW）

	1
	1#教工宿舍
	1200
	180.18

	2
	2#教工宿舍
	1200
	180.18

	3
	3#教工宿舍
	800
	119.7

	4
	4#教工宿舍
	1000
	150.57

	5
	9#教工宿舍
	2000
	301.14

	6
	10#教工宿舍
	800
	119.7

	7
	11#教工宿舍
	1500
	225.54

	8
	1#学生宿舍
	1000
	150.57

	9
	2#学生宿舍
	1600
	240.66

	10
	3#学生宿舍
	2200
	330.75

	11
	4#学生宿舍
	1000
	150.57

	12
	5#学生宿舍
	1000
	150.57

	13
	6#学生宿舍
	1000
	150.57

	14
	7#学生宿舍
	1000
	150.57

	15
	8#学生宿舍
	1000
	150.57

	16
	9#、10#学生宿舍
	2000
	301.14

	17
	11#学生宿舍
	1000
	150.57

	18
	12#学生宿舍
	600
	44.73

	19
	13#学生宿舍
	600
	44.73

	20
	14#学生宿舍
	1200
	90.72

	21
	15#学生宿舍
	1200
	90.72

	22
	第二图书馆
	1000
	150.57

	23
	音乐楼
	1500
	225.54

	24
	大学生活动中心
	1200
	181.44

	25
	第一图书馆
	2000
	301.77

	26
	第二办公楼
	600
	90.72

	27
	第一办公楼
	700
	105.84

	28
	第二实验楼
	1000
	150.57

	29
	第三实验楼
	500
	73.71

	30
	第四实验室
	1500
	225.54

	31
	综合教学楼
	1600
	240.66

	32
	大学生文化会堂
	800
	119.7

	33
	艺术设计大楼
	2500
	375.48

	34
	公共艺术实践教学中心
	1500
	225.54

	35
	合计
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	5941.53


备注：上表数据仅供参考，面积详见附表，最终以提供给中标人建设的屋面及场地，并经学校批准的深化设计为准。
3.中标人在此基础上进行分布式光伏发电站项目的设计、施工、备案、验收、投运、运营、管理、维护及合同到期后的设施设备的移交并承担所有发生的费用等。
4.分布式光伏发电站实际建设面积以中标人实地勘察为准。
（三）建设模式
采用合同能源管理合作运营模式。
（四）技术要求：
1.要求分布式光伏发电站中标人采用符合现行国家标准经质检部门检验合格的全新光伏发电产品，每台设备须具有生产厂家的保修卡并且购买相应产品质量责任险。
2.分布式光伏发电站发电系统的设计、建设、施工应符合现行国家标准。拟投本项目的光伏发电设施、设备须取得国家认可第三方检测机构出具的发电的有效型式检验报告（具有CMA或CNAS标识）及产品使用说明书。工程所有设备和部件，符合国家和行业相关法规和产品标准，具有相应资质的质量和安全认证标志或认证证书。
3.光伏发电设施设备安装后不得影响学校房屋的使用功能，确保安装光伏发电站的屋面不会因安装光伏发电站而导致漏水（如有因安装光伏发电站而导致漏水的，中标人必须及时修复，产生的后果由中标人承担）。
4.光伏发电站的配电设施、设备系统应采用防雨设计或安装在室内空位（具体位置需经招标人同意现 场确认），具备线路短路、漏电保护功能，必须对建筑物结构和电气系统的安全复核，增设的光伏发电系统符合建筑结构及电气系统的安全性要求，确保所提供的用电设备安全。
5.本项目投资运营所需的设备设施、电力电缆、材料、制作安装人工、运输、税金、施工措施及完工后场地清理、运营期结束后的拆运等一切费用由中标人承担。项目内安装的电缆、保护管（槽）应满足防火阻燃要求。
6.项目建设必须经招标人同意后方可进场实施。
7.分布式光伏发电站系统参数、指标等须符合国家电网、消防、环保、建筑、防雷、防震等国家的相关要求。
8.本项目学校提供枫林校区可利用屋面及停车场地，运营商负责屋顶分布式光伏系统及停车棚光伏系统的全部设计、设备和材料采购供应、建筑安装工程施工、项目管理、调试、验收、培训、移交生产、运营管理、性能质量保证等内容，相关费用由运营商承担。本项目按照“自发自用、余电上网”的原则设计、建设、运营。
8.1物资供货
本项目建设所需的全部设备及材料的采购、供应、运输、验收、功能试验及现场保管发放等由中标人负责。推荐选用设备类型及品牌如下：
8.2功能要求
8.2.1本项目利用江西科技师范大学枫林校区校园内约4.23万㎡屋面及停车场地，采用分布式安装太阳能光伏组件（平铺式安装）。中标人根据学校的建筑结构进行初期设计，光伏组件推荐使用N型组件。
8.2.2光伏发电并网后输出的功率因数可恒定在设定值上，学校可根据需要调整设定值，调节范围不小于±8%，且此范围内调整功率因数不影响设备有功发电能力。调节精度不低于1%。设备产生的谐波率小于2%。
8.2.3项目配有现场监控系统，可监视每组光伏板的电压、电流、温度、故障状态等；可显示逆变的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波含量等；可输出任意时间段的尖、峰、平、谷及总发电量报表；监控机支持modbus、OPC等通用通讯协议及接口，可将所有数据通讯至上端采集设备。
8.3设计施工标准和规范完全满足国家及行业现行相关要求。
8.4竣工验收
8.4.1项目完工后由中标人根据国家及行业现行相关要求及技术协议约定的条款组织竣工验收，并提供有资质机构或政府、行业主管部门出具的验收合格报告。竣工时间指验收合格且在手续健全的情况下完成首次并网无故障运行。
8.4.2当系统试运行期间（30日历日）不能满足要求，学校正式验收不予通过，且中标人在学校整改限期（不超过60个日历天）内未按要求整改的，学校有权单方面终止合同。验收结果须得到学校的确认，如中标人对验收结果提出质疑，可委托有资质的第三方机构再次检测，中标人承担第三方检测费用并负责整改至验收合格。
注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。
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