一、采购清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元/m³）

	1
	貊皮岭、双港船闸下游引航道清淤
	12117
	m³
	18

	2
	双港船闸上游引航道抛石
	571
	m³
	200


二、技术要求

1、（1）貊皮岭船闸位于江西省上饶市余干县一号路，貊皮岭船闸下游引航道淤积泥砂清除（见图1），貊4号淤积区域最高点高程7.9米，长约252米，宽约35米，位于下游引航道靠岸侧，最高点距离分水墙柱F56-57之间约53米，按设计底标高5.7米计算，淤积量约为8147m³；淤积点最高点处位置按国家2000坐标系X：3167308.716，Y：467184.871。
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双港船闸位于江西省上饶市鄱阳县信心大道，双港船闸下游引航道淤积泥砂清除（见图2），双9号淤积区域，长约90米，宽约60米，位于下游引航道内，按设计底标高4.8米计算，淤积量约为3970m³；位置按国家2000坐标系X：3209946.972，Y：464730.282。
清淤总方量预估12117m3，要求需清淤后符合貊皮岭船闸和双港船闸设计底高程设计（貊皮岭船闸下游引航道设计底高程5.7m和双港船闸下游引航道设计底高程4.8m），高程基准均为1985国家高程。

图2
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双港船闸位于江西省上饶市鄱阳县信心大道，双港船闸上游引航道抛石加固处理（见图3），双2号低洼区域最低处高程5.45米，长约53米、宽约13米，位于上游引航道区域内，靠近上游分水墙，距离分水墙SFSQ02-03柱之间约3米，抛石量预估为571m³；最低处高程位置按国家2000坐标系X：3208719.403，Y：465046.939。

抛石加固后需符合双港船闸下游引航道设计底高程设计7.8m，高程基准均为1985国家高程；抛石加固方式为先填碎石混合料垫层，后抛大块石护面的方式，碎石规格为15mm~100mm、抛填块石规格为100~200kg，碎石与块石量按照3:5的比例，级配碎石215m³用于底层填充，抛填块石356m³用于表面护层，由深坑向浅区推进，落距控制在1m 以内入水，抛填范围、厚度、高程及石料规格、级配必须满足有关规范规范要求。
图3
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3、供应商需根据项目实际情况，制定相应具体施工技术方案，实施完成后需提供相应竣工报告及水下地形测量复测报告。

4、其他要求：

4.1淤泥由施工单位按照国家相关规定及要求抛置抛泥区处置，若因此造成纠纷由施工单位自行负责。

4.2施工期间应做好相关安全措施并不影响船闸正常通航。

4.3为确保水工建筑物安全，清淤位置应与分水墙保持3m的安全距离，清淤施工时应与分水墙保持3m的安全距离、与分水墙墩柱、靠船墩保持5米的安全距离。
4.4清淤抛石要求：貊皮岭船闸高程可控制在5.7-6.1m，双港船闸高程可控制在4.8-5.2m；抛石位置应与图纸要求一致，抛石后双港船闸高程控制不高于设计底高程7.8m，清淤需满足《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）、《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17-2014）、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等有关规程规范要求，抛石加固需满足《水利水电工程抛石护岸施工规范》和《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等有关规程规范要求。

4.5 施工完后需出具竣工报告，并对施工实施范围进行复测，测量范围为貊皮岭船闸上游引航道貊4号淤积区域、双港船闸下游引航道双9号淤积区域、双港船闸上游引航道双2号区域进行水下地形测量，并提供水下地形测量报告，报告含水深和地形测量等内容（坐标系：2000国家坐标系、1985国家高程基准，测图比例尺1：1000）。
4.6供应商未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省水运建设市场且处于有效期内。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
